
Включение в 

течение 3-5мин,  

ход штока > 4мм. 

 

Инструкция по установке 

Электротермические 

приводы для 

термостатических 

клапанов 

Особенности: 

1. Восковый приводной элемент, приводимый в 

действие нагревом  

2. Клапан снабжен обратной пружиной и при 

отключении питания будет закрыт. 

3. Бесшумная работа привода. 

4. Индикатор хода. 

5. Простота монтажа/демонтажа 

Технические характеристики: 

Напряжение： 230V/ AC 50/ 60Hz DC24V 

Потребляемая мощность： 3В 

Усилие срабатывания： 110Н 

Ход штока： 4mm 

Время открытия - закрытия ：180s - 300s 

Тип подсоединения ： M30*1.5 

Температура окружающей среды： －5 ．．．50°C 

Общая высота：600mm 

Материал корпуса： PA6 

Тип защиты ：士 45 ° IP43 ,  45° . . 90° IP41 

Схема 

подключе

ния 

 

Установка:  

Затяните гайку на резьбе 

коллектора по часовой 

стрелке и после 3-5 минут 

работы снимите красный 

зажим с привода. 

Установка завершена. 

Комплектация： 

Электротермический привод - 1 шт. 

Квалификационный сертификат - 1 шт. 

Инструкция - 1 шт.  

Пожалуйста, внимательно проверьте 

изделие после распаковки. 


